
 Matériel Son 
                                    (Salle de spectacles) 
 

 

 

 

1 Double Lecteur CD JB Système  

1 Lecteur DVD     + USB 

1 Allen & Heath SQ-6  

Console son numérique 48 canaux 

Gestion possible par tablette/smartphone  

 

1 Distri 63A- PD-63SH/FRA-BEL (12x16A)  

2  Audio Rack Allen @ Heath 16 In /8 Out Cours & Jardin 

2 H-P façade  RCF (ART725-A) 500W     Amplifié (on/off depuis la 

régie) 

4 H-P retour RCF (Art315A) 350W           Amplifié (on/off depuis la 

régie) 
4 Enceintes Pyramid 250w rappel milieu-fond 

salle 

 

2 Enceintes retour régie  

1 Interphonie fixe (Régie>Scène>Loges)  

2 Micro HF Shure SM 58 SLX2  

4 Micro Sm58 LCE  

5 Micro Sennheiser E912-noir Plat-pour amplifier théâtre 

1 Micro Dynamic PL-08  

8 Micro SM 57  

1 Kit câblage (Alim-XLR) retours  Nbre : 4 

1 Kit câblage micro XLR (10m-20m-5m)   Nbre : 22 

1 DI BOX Quad   

4 DI-BOX Mono  

8 Grands pieds micro  

3 Petits pieds micro  

2 Casques Altair Beltpack  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Matériel Lumière 
   (Salle de spectacles) 

 

1 Tableau Général de la scène 125A (1 x 63A) 

48 Circuits 2kw (10A/circuits) 

 Fiches sur perches en CEE, fiches sur gradateur en mono 

1 Console d’éclairage DMX ChamSys QuickQ 30  

Avec écran tactile de 9,7 pouces  

Gestion possible par tablette/smartphone via Appli 

12 PC ADB 1000W + porte filtre + coupe flux + élingue sécu 

16 PC ADB 500 W + porte filtre + coupe flux + élingue sécu 

12 PAR 64 (1000w) + porte filtre + lampe CP60 + élingue sécu 

16 PAR Led Showtec Power Sport 9 Q5  

1 Splitter 8 Channel DMX (DB-1-8) showtec 

8 Liaisons DMX sur Grill technique 

4 Découpes ADB 1000w + porte filtre + gobo + iris + couteaux 

4 Quartz Symétriques ADB 1000W + coupe flux (pas de  porte filtre) 

4 Quartz Asymétriques ADB 1000W + potre filtre (pas de coupe flux) 

1 Poursuite HMI 1200W  

2 Pieds Alu pour projecteurs (hauteur 1m50) 

8 Platine de sol 

3 Lignes secteurs 220V alternatif 16A 

3 Allonges CEE-Mono Male-Femelle 

3 Allonges CEE-Mono Femelle-Male 

1 Harting de 20 m -8 males/femelles 10/16A 

1 Enrouleur DMX 50m 

20 Conversions CEE male – Shuko femelle 

8 Conversions CCE femelle – Shuko mâle 

8 Allonges CEE Mon Double Femelle/mâle  

3 Allonges CEE mâle/femelle 

Dimensions porte filtre PC 1000w + Découpes: 18cm/18,5cm  

Dimensions porte filtre PC 500w :15cm/15cm 

Dimensions porte filtre Par 64 : 25,5cm/25,5cm 

➢ Tous nos projecteurs sont câblés en fiches CEE 

 

L’éclairage (led) public en salle est également pilotable via DMX. 

Un éclairage (led bleu) de service équipe les coulisses. 

Un éclairage plateau de service. 



 

 

            Matériel Divers 
 

2 Lignes direct 220 V 16A scène-régie 

10 Allonges triphasées 

5 Allonges Monophasées 

12 Triplettes 

18 Praticables 2mx1m 

14 Pieds de 100 cm 

72 Pieds de 80cm 

97 Pieds de 60cm 

58 Pieds de 40cm 

61 Pieds de 20cm 

10 Garde corps 

15 Barrières Héraze + pieds légers 

1 Echelle scénique (pour le focus) h :3m60 

1 Échafaudage scénique h :4m 

1 Tapis de danse 10m x 7.5m (option payante) 

 MATERIEL VIDEO 

1 Liaison vidéo Régie> Scène SDI vers boitier DVI/HDMI 

1 Support projecteur vidéo  

1 Câble HDMI 20m 

1 Câble VGA 10m 

1 Câble VGA 3m 

1 Adaptateur Mac USB-C to VGA  

1 Ecran de projection (type conférence) 2m x 1m 

1 Ecran de projection électrique (salle de spectacle) 4mx9m 

1 Ecran plat dans le hall d’entrée/entrée usb 

  

     Matériel d’expositions 
1 Rack  diffuseur (ampli-lecteurDVD-mixette) salle d’initiatives 

8 Diffuseur répartis dans la salle d’initiatives 

20 Grilles d’expositions noires 1m20x1m80  

28 Pieds pour grilles d’expo 

11 Socles en bois 40x120cm 

12 Socles en bois 40x80cm 



12 Socles en bois 40x40cm 

14 Cimaises (point d’attache) >Galerie d’expos 

3 Tiges 1m35 >Galerie d’expos 

9 Tiges 1m50>Galerie d’expos 

16 Tiges 2m>Galerie d’expos 

50 Attaches à placer sur les tiges pour l’accroche>Galerie d’expos 

1 Ecran plat (galerie) pour annoncer/entrée usb>Galerie d’expos 

1 Tableau de 8 circuits de 16A > fiche 63A(1m) salle initiatives 

 

 

L’ensemble du matériel est sécurisé donc son utilisation doit faire 

part d’une demande via le centre culturel à : 

info@centrecultureldour.be  

 

Infos pratiques 
 

• La régie est située en cabine mais peut se déplacer  

en salle sur demande. 

 

• Un accès à quai est prévu à la scène (à jardin) 
 

• Un parking sécurisé à proximité de la scène 
 

• Les loges se trouvent à l’arrière de la scène, celles-ci 

     comprennent une douche, un salon, écran plat connecté,  

     3 loges séparées, 3 Wc, chaises, miroirs, chauffage      

 

• Une connexion sécurisée WI -FI est active sur demande 

 

• Restauration (Restaurants, friterie, sandwicheries) se situe à 

20m du centre culturel 

 

• Un parking public de 250 places gratuite se situe à 200 m. 

 

CONTACT REGISSEUR 

Julien Donnet 

+32 (0) 483/602087 

techniqueccdour@outlook.com 

mailto:info@centrecultureldour.be

